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1. Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o empresa 
 

1.1 Nombre comercial: 

 

1.2 Descripción del 

producto: 

 

 Estado físico del 

producto 

 

 Aplicación de la 

sustancia/ de la mezcla: 

 

 

Kera
®
Ti 5-Disc 

 

Aleación dental de Titanio Aluminio Vanadio Grado 5, colado continuo u 

otro procedimiento de colado. 

 

Barra, disco, pastilla o geometrías parecidas. 

 

 

Para la elaboración de coronas, puentes y prótesis en el sector dental. 

Este producto no tiene la autorización para la producción de implantes. 

 

1.3 Fabricante: Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH 

 Calle: Dr.-Konrad-Wiegand-Str. 9 

 CP/País: 63939 Woerth am Main/ Alemania 

 Teléfono: 0 93 72 – 94 04 0 

 Telefax: 0 93 72 – 94 04 29 

 Persona de contacto: Klaus Renner 

Tel.: 0 93 72 – 94 04 - 130 

k.renner@eisenbacher.de 

 Teléfono de 

emergencia: 

Tel.: 0 93 72 – 94 04 - 130 

 Email: info@eisenbacher.de 

 Pagina de internet: www.eisenbacher.de 

 

2. Identificación de los peligros 
 

2.1 Denominación de 

peligrosidad: 

 

No necesario – véase apartado 2.2 

 Indicaciones 

adicionales sobre los 

riesgos para personas y el 

medio ambiente: 

 

 Usuarios: 

 

 Sistema de 

clasificación: 

En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última 

versión de la Normativa General de Clasificación de  

CE para preparados, el producto no requiere etiquetaje. 

 

 

Personal debidamente instruido (Protésicos, odontólogos) 

 

La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, sin embargo, 

se han añadido indicaciones procedentes de los artículos especializados y 

de fuentes internas de la empresa. 

 

2.2 Elementos de etiqueta 

GHS: 

 

 

 

2.3 Otros peligros al 

trabajar con la aleación: 

 

Identificación dispuesta en reglamento (EG) Nº. 1272/2008: No necesaria 

Pictograma de peligro: No necesaria 

Palabra de advertencia: No necesaria 

Observaciones de peligro: No necesario 

 

Inhalación de polvos, Irritación de la piel y de los ojos.  

 

Resultados de la valoración de PBT- y mPmB. 

PBT: No se aplica. 

mPmB: No se aplica. 

       

3. Composición/Información sobre los componentes 

 
Las indicaciones de peligro en los apartados 4 hasta 8 y 10 hasta 12 no solo se refieren al producto 

mismo sino también sobre todo a los polvos y gases causados durante el uso apropiado y por la 

manipulación  

 

3.1 Composición química (ASTM F136-e1) 

 

Aleación de titanio                       Características químicas: 

 

Titanio Ti  Resto    CAS: 7440-32-6 

   50 – 99,5 %   EINECS: 231-142-3 

 

 

 

Aluminio Al  5,5 - 6,5 %    CAS: 7429-90-5 

       EINECS: 231-072-3  
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Vanadio V  3,5 - 4,5 %         CAS: 7440-62-2 

       EINECS: 231-171-1 

 

 

Oxigeno O  0,13 %           CAS: 7782-44-7 

       EINECS: 231-956-9 

 

 

Hierro Fe  0,25 %           CAS: 7439-89-6 

       EINECS: 231-096-4 

 

4. Primeros auxilios 
 

4.1 Descripción de los 

primeros auxilios: 

 

4.2 Principales síntomas y 

efectos, agudos y 

retardados: 

  

 

 

No son necesarias medidas especiales 

 Si es inhalado: Ventilación de aire fresco; en caso de molestias acudir a un medico. 

  

    Si es tragado: 

 

 

 En caso de contacto con 

la piel:                                                           

 En caso de contacto con 

los ojos: 

 

4.3 Indicación de toda 

atención médica y de los 

tratamientos especiales que 

deben dispensarse 

inmediatamente: 

 

Lavarse la boca y beber mucha agua. En caso de molestias persistentes 

acudir a un medico.  

 

Lavar con agua y jabón.  

 

Enjuagar los ojos bajo agua corriente y consultar al medico.  

 

 

En caso de las molestias arriba mencionadas acudir a especialista u 

oculista; Reexaminación según principio BG G39  

 

5. Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1 Medios de extinción: 

 

Adoptar las medias de extinción al entorno. El producto no es 

inflamable. 

Polvo ABC, espuma o arena. NO USAR AGUA! 

 

5.2 Peligros específicos 

derivados de la sustancia o 

la mezcla: 

 

 

Vapores y óxidos metálicos en forma de humo o gaseosa.  

 

 

5.3 Recomendaciones para el 

personal de lucha contra 

incendios: 

 

Solo aplicar los agentes de extinción mencionadas en 5.1. Evitar la 

inhalación de gases de incendios o explosión! 

 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental 
 

  

6.1 Precauciones 

personales, equipo de 

protección y procedimientos 

de emergencia: 

Al ser expuesto a vapores y polvos o aerosoles en el lugar de 

trabajo: Extracción del lugar de trabajo. En caso de que falte una 

aspiración llevar protección respiratoria. 

Asegurar ventilación suficiente. 

6.2 Protecciones para la 

protección del medio 

ambiente: 

Eliminar de forma cuidadosa con el medio ambiente los restos o 

desechos dentales. 

Evitar que los polvos de lijado penetren en el agua subterráneo, en 

ríos y canalización. 

6.3 Métodos y material de 

contención y de limpieza: 

 

 

 

6.4 Referencia a otra 
secciones: 

 

Secar los polvos de lijado, recoger con medios mecánicos o con 

aspiradoras y ponerlo en contenedores adecuados para su eliminación; 

Evitar la producción de polvos. No aplicar aire comprimido, no 

eliminar con aire. 

 

Véase apartado 4.ff. 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

 

7.1 Precaución para una 

 

Asegurarse de una buena ventilación o extracción en el lugar de trabajo 



Ficha de datos de seguridad 

 -Kera
®
Ti 5-Disc-  

De acuerdo con el reglamento (CE) 1907/2006 

(REACH) 

Nº versión.: 05        Valido a partir de: 04/2015 
        Sustituye versión Nº. 04 del 10/2014  
 

Seite 3 von 6              

         


0434 

manipulación segura: durante la manipulación. Evitar la formación de polvos. En caso de un 

tratamiento térmico o mecanizado se requieren aspiraciones en las 

maquinas correspondientes 

 

7.2 Condiciones de 

almacenamiento seguro, 

incluidas posibles 

incompatibilidades:  

 

 Normas en caso de un 

almacenamiento conjunto: 

 

Almacenar solo en su embalaje original. Se debe proteger el producto 

suministrado contra deslizamientos, vuelcos, giros y caídas. 

 

 

 

No precisa 

 

 Otros indicaciones 

sobre condiciones de 

almacenamiento: 

Ninguno(a) 

 

 

 Clase de almacenaje:  

 

 Clasificación según 

Reglamento de seguridad 

operativa: 

 

7.3 Uso final especifico: 

 

VCI 13 

 

No precisa  

 

 

 

Garantizar la trazabilidad de lotes. 

 

8. Condiciones de exposición/protección individual 
 

8.1 Parámetros de control: 

 

 

 

 

 

 

8.2 Controles de la 

exposición: 

 

 

 Otras indicaciones: 

 

Umbral de valor de partículas finas según TRGS 900.  

 

7440-32-6 Titanio y 7440-62-2 Vanadio  

Por favor, sigan los valores máximos de partículas finas según TRGS 

900. 

                     

7429-92-5 Aluminio 

Partículas finas MAK: 4 mg/m
3
 (parte inhalable) 

                      3 mg/m
3
 (parte respirable) 

 

Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de 

productos químicos. 

 

Esta basado en la lista en vigor al redactar este escrito 

 

 

 Equipos de protección 

individual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medidas generales de 

protección e higiene: 

 

 

Llevar calzado de seguridad.  

Protección de inhalación: 

En caso de una ventilación insuficiente usar protección respiratoria.  

Aplicar máquina de filtración por poco tiempo: ABEK filtros de 

múltiples campos de aplicación (DIN EN 14387) 

Filtro P3. 

Protección de manos: 

Guantes de protección (DIN EN 374): 

En caso de salpicaduras recomendar por lo menos nivel de protección 2, 

correspondiente a un uso de mas de 30 minutos. Tiempo de permanencia 

según EN 374. 

Grosor mínimo/guante: 0,4 mm 

En caso de un contacto prolongado y frecuente recomendar nivel de 

protección 6, correspondiente a un uso de mas de 480 minutos. Tiempo de 

permanencia según EN 374. 

Grosor mínimo/guante: 0,7 mm 

 

Material de guantes: 

caucho butílico 

caucho Fluoro (Viton) 

caucho nitrilo 

caucho natural (Latex) 

Caucho cloropreno 

Guantes de neopreno. 

Tiempo de penetración del material de los guantes: 

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al 

fabricante de los guantes y respectarlo.  

Protección de la vista: Gafas protectoras (DIN EN 175, DIN EN 166) 

Protección del cuerpo: ropa de protección ligera. 

 

Durante la manipulación no se debe comer, beber o fumar. 

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.. Evítese 
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el contacto con los ojos y la piel. No respirar polvos, humos o 

vapores. 

 

9. Propiedades físicas y químicas 
 

9.1 Información sobre 

propiedades físicas y 

químicas básicas: 

  

 

 

 

Tensión de rotura: 

> 825 MPa (N/mm
2
) 

Dureza: 

> 300 HV 10/30 

Alargamiento a la rotura: 

> 8 % 

Limite de elasticidad: 

> 760 MPa (N/mm
2
) 

Densidad: 

4,4 g/cm³ 

Coeficiente de expansión térmica: 

10 (10
-6
/°C) 

Temperatura de fusión: 

1650°C +/- 50°C 

Propiedad explosiva: 

El producto no es explosivo 

Valor ph: 

no aplicable  

 

9.2 Otras indicaciones:  

 

 

 

 

 

 

Estado físico: Barra, Disco, Pastilla o geometrías parecidas 

Color: Gris metalizado 

Olor: inodoro 

Solubilidad en agua: indisoluble 

Inflamabilidad: no inflamable 

10. Estabilidad y reactividad 
 

10.1 Reactividad: 

10.2 Estabilidad química: 

10.3 Posibilidad de 

reacciones peligrosas: 

10.4 Condiciones que deben 

evitarse: 

10.5 Materiales 

incompatibles: 

10.6 Productos de 

descomposición peligrosa: 

 

 

No precisa 

No precisa 

 

 

No precisa 

 

No precisa 

 

No precisa 

 

Al fundirse pueden formarse vapores metálicos. No se conocen productos 

de descomposición peligrosa. 

11. Información toxicológica 
 

11.1 Información sobre los 

efectos toxicológicos: 

 

 

 

 

 

EL producto no provoca ningunas reacciones toxicas y no es alógeno. 

Respirar los polvos puede causar una irritación de las vías 

respiratorias. En caso de producirse un contacto directo entre el polvo 

y los ojos podrían causar irritaciones. 

 

Efectos CMR (carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción): 

No hay informaciones relevantes disponibles.. 

 

12. Información ecológica           
12.1 Toxicidad: 

 

12.2 Persistencia y 

degradabilidad: 

 

12.3 Potencial de 

bioacumulación: 

 

12.4 Movilidad en el suelo: 

 

12.5 Resultados de la 

valoración PBT- y mPmB: 

 

12.6 Otros efectos 

negativos: 

 

No se conoce por ensayos con animales 

 

No precisa 

 

 

No se conoce 

 

 

No precisa 

 

No se conoce 

 

 

No se conoce  

 

El producto no está obligado a llevar una identificación de acuerdo al 

procedimiento de la “Directiva general de catalogación de mezclas de la 
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CE” en su última edición.  

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1 Métodos para el 

tratamiento de residuos 

 

 

 

La eliminación del producto es libre de peligros, sin embargo se deben 

eliminar los residuos según los reglamentos nacionales y regionales. 

 

Recomendación:  

Dirigirse a centros de reciclaje (Aleaciones)  

Catálogo europeo de residuos 06 03 15:  

- Desechos producido por lijar 12 01 01  

- Limar y mecanizar metales que contienen hierro. 

 

Los embalajes vacíos y sin limpiar:  

 

Recomendación:  

El embalaje que no se pueda limpiar se tiene que eliminar como la 

sustancia. En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se 

infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en 

alcantarillados. 

 

14. Información relativa al transporte 
 

14.1 Nº UN: 

14.2 Nombres de expedición 

UN adecuados: 

 

14.3 Clases de peligro de 

transporte: 

 

 

 

 

 

14.4 Grupo de embalaje: 

 

14.5 Peligros 

medioambientales: 

 

14.6 Medidas especiales 

para el usuario: 

 

14.7 Transporte en grandes 

cantidades, conforme a 

apéndice II del Acuerdo 

MARPOL 73/78 y según el 

código-IBC 

 

 

- 

No precisa 

 

 

No es mercancía peligrosas según disposiciones sobre transportes.  

Aleaciones dentales no son mercancía peligrosa según disposiciones 

sobre transportes: 

- Transporte terrestre ADR/RID/ADN y GGVSEB 

(internacional/nacional) 

- Transporte marítimo IMDG/GGV See  

- Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR 

No precisa 

 

Véase punto 13 

 

 

No precisa medidas de seguridad especiales.  

 

 

Véase 14.3 

 

15. Información reglamentaria 
 

15.1 Reglamentos 

específicos sobre seguridad, 

salud y medioambiente para el 

producto o su mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Dictamen sobre 

seguridad de la sustancia: 

 

 

Identificación según reglamento CE: 

Este producto no está sujeto a la obligación de etiquetado según 

reglamento CE sobre sustancias peligrosas. 

Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de 

productos químicos (véase apartado 6.1). 

 

Clasificación según el Reglamento alemán sobre Seguridad en el trabajo: 

No se aplica 

 

Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto:  

No se aplica  

 

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:  

No se aplica  

 

No se ha aplicado. 

 

16. Otra información           

 
Todos los datos están basados en el nivel actual de nuestros conocimientos. No representan 

una garantía sobre las propiedades del producto y no justifican una relación jurídica 
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contractual.  

La Eisenbacher Dentalwaren ED GMBH excluye cualquier garantía expresa o implícita en 

relación a la veracidad, fiabilidad e integridad de la información. La Eisenbacher 

Dentalwaren ED Gmbh anima a las personas que reciban esta información a utilizar este 

producto solo para el uso mencionado en el apartado 1.2. El usuario es responsable por el 

cumplimientos de todas las disposiciones legales necesarias. 

El producto ha de ser usado por protésicos formados que poseen el conocimiento del correcto 

modo de aplicación y por lo tanto se puede imputar la responsabilidad en caso de un uso 

indebido. 

 

Frases P y H relevantes  

 

H335 Puede irritar las vías respiratorias 

H413 Puede ser tóxico para los organismos acuáticos; con 

efectos nocivos duraderos En estado no diluido, no 

dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas 

superficiales o en alcantarillados. 

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 

P281 Utilizar el equipo de protección individual 

obligatorio. 

P285 en caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de 

protección respiratoria. 
  

 
Abreviaturas y términos ADR:  Accord européen sur le transport des marchandises 

dangereuses par route  

CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the American 

Chemical Society) 

CLP: Classification Labelling Packaging 

EINECS:  European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances 

GHS:  Globally Harmonized System 

H-Satz:  Hazard statement (Gefährdungen) 

IATA:  International Air Transport Association 

IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulations by the "International Air 

Transport Association" (IATA) 

ICAO:  International Civil Aviation Organization 

ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International Civil 

Aviation Organization" (ICAO) 

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous Goods 

LC50:  Lethal concentration, 50 percent 

LD50:  Lethal dose, 50 percent 

P-Satz: Precautionary statement (Vorsichtsmaßnahmen) 

PBT: Provider Backbone Transport 

RID:  Règlement international concernant le transport des 

marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 

Concerning the International 

 Transport of Dangerous Goods by Rail) 

vPvB: very persistent very bioaccumulating 

 

 

    

 


